REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W SZCZECINIE \

Koszalin, dniaﬁg wrzesnia 2014 r.

WST-K.4242.41.2014.AK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz art. 77 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 paZdziemika

2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1235, ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), w zwigzlku z postepowaniem
w sprawie oceny oddzialtywania na s$rodowisko przeprowadzanym dla przedsiewziecia
pn. ,Budowa elektrocieplowni Kalisz Pomorski na terenie dzialki nr 304/1 obreb Debsko
gm. Kalisz Pomorski” na wniosek inwestora tj. Gminy Kalisz Pomorski,

uzgadniam realizacje¢ przedsiewzigeia i okre§lam nastepujace warunki:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziccia nalezy podjaé
nastepujace dzialania:

1.

t~a

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan akustycznych prace zwigzane

z_etapem realizacji inwestycji prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. od

6% do 22%,

Prowadzi¢ stala kontrole stanu technicznego urzadzen pracujgcych na terenie

inwestycji oraz utrzymywacé pelna ich sprawnosc.

W celu oczyszczania spalin powstalych ze spalania gazu wytworzonego w instalacji

stosowac:

a) selektywng redukeje niekatalityczng tlenkéw azotu (tzw. metoda SNCR),

b) recyrkulacje okoto 30% spalin wychodzacych z komory spalania,

¢) mieszanke wodorotlenku wapnia i 5% wegla aktywnego w celu usunigcia ze spalin
gazow kwasnych oraz polichlorowanych dioksyn, furanéw PCBs i innych
zwigzkow organicznych oraz resztkowych iloéci metali ciezkich, takich jak rte¢
i kadm,

d) odpylanie spalin na filtrach tkaninowych.

Scieki technologiczne (z mycia posadzek w strefie przyjecia surowca) oraz $cieki

socjalno-bytowe odprowadzaé do szczelnego zbiornika bezodplywowego, a nastepnie

przekazywaé na oczyszezalnie Sciekow.

Wody opadowe 1 roztopowe z terendw przemystowych, drég, placéw manewrowych

i magazynowych oraz innych powierzchni utwardzonych podczyszczad w osadniku.

Zapewni¢ wlasciwe pospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji

inwestycji poprzez minimalizacje ich ilosci, selektywne magazynowanie

w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-wodne

przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadéw podmiotom

posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady dowozone na teren inwsstycji magazynowa¢ Wwylgcznie w  hali

technologicznej.

Odpady biodegradowalne przed podaniem do reaktora zgazowania poddawad

sterylizacji goraca para wodna.
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9. Odpady poprodukcyjne o kodach 19 01 12 i 19 01 07* magazynowa¢ wylacznie
w kontenerach przeznaczonych do bezposredniego zatadunku i wywozu z terenu
zakladu, bez przeladunku ich zawartosci na terenie inwestycyjnym.

I1. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1235, ze zm.), nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

1. W opisie prowadzonyvch prac budowlanych nalezy uwzglgdni¢ warunki zawarte
w punkeie | postanowienia dotyczgce fazy budowy projektowanej inwestycji.

2. Kontener przeznaczony do magazynowania produktéw poreakcyjnych z procesu
oczyszezania spalin winien byé zamkniety, wyposazony w dwa otwory, {j. szczelny
otwér wlotowy dla odpaddw i otwér wylotowy dla powietrza, wyposazony w filtr
tkaninowy zapewniajacy stezenie pyléw na wylocie wynoszace maksymalnie
50 mg/m’.

Do magazynowania reagentéw stosowanych w stacji oczyszczania spalin, tj.
mieszanki wodorotlenku wapnia i 5% wegla aktywnego, stosowaé szczelny silos. Na
otworze oddechowym ww. silosu zainstalowaé filtr tkaninowy gwarantujacy stgZenie
pytu na wylocie na poziomie maksymalnie 50 mg/m’.

L

IIl. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadzi¢ oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postepowania W sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1235, ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 11.08.2014 r. pismem z dnia 23.07.2014 r., znak: NO.6220.03.2014, Burmistrz
Kalisza Pomorskiego zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwziecia pn. ,.Budowa
elektrocieplowni Kalisz Pomorski na terenie dzialki nr 304/1 obreb Debsko gm. Kalisz
Pomorski”, na wniosek inwestora, tj. Gminy Kalisz Pomorski. Do wniosku zostat zatgczony
raport o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko, dalej raport oos,
kopia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.04.2014 r.
oraz informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
inwestycji.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), dale] ustawa
po$, organem wihasciwym do uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Planowana inwestycja polega na budowie elektrocieplowni o mocy cieplnej okolo 7 MWt

i mocy pradowej okolo 1,5 MWe. Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane
w pélnocnej czesci dziatki nr 304/1, obreb Debsko gmina Kalisz Pomorski, o powierzchni
1,3 ha. Czes¢ potudniowa dzialki zajmuje przeznaczone do rekultywacji zamkniete
skladowisko odpadow.
W projektowanym zaktadzie beda znajdowaé sie dwie zasadnicze linie technologiczne
obejmujgce urzadzenia do przygotowania wsadu oraz wrzadzenia do termicznego
przetworzenia wsadu 1 odzysku energii. Do instalacji beda dowozone trzy gldwne frakcje
surowcow, takie jak:
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— odpady 2 mechanicznej obrobki odpadéw komunalnych lub ze zbidrki selektywnej
o kodach 19 12 10 (odpady palne, paliwo alternatywne) i 19 12 12 (inne odpady, w tym
zmieszane substancje lub przedmioty, z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11) oraz frakcje zbierane selektywnie nie wymagajace obrobki
w autoklawie. Ww. odpady stanowi¢ beda okolo 50% calkowitego wsadu, tj. okolo
25 Mg/dobe,

— kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajgcy sic do wykorzystania) o kodzie
19 05 03 w ilosci okolo 42% catkowitego wsadu, tj. okoto 21 Mg/dobe,

— ustabilizowane komunalne osady Sciekowe o kodzie 19 08 05 oraz inne osady $ciekowe
nie wymagajace obrébki w autoklawie w ilosci okolo 8% wsadu, tj. 4 Mg/dobe.

Whioskodawca nie przewiduje przetwarzania w instalacji odpadéw niebezpiecznych. Dobowa

moc przerobowa projektowanej instalacji wyniesie okolo 50 ton (ilodé surowca dostarczanego

do sekeji przygotowania paliwa). Czynnosei przygotowawcze dotyczace przywozonego na
teren zakladu surowca beda obejmowaty nastepujace operacje:

a) w czgdel przygotowania odpadow biodegradowalnych:

— wyladunek biomasy z pojazdu dowozacego na pole magazynowe w hali technologicznej,

- zaladunek surowca przy pomocy ladowarki na tasmociag zatadowczy z separatorem
magnetycznyn,

— przerobka w urzadzeniu o nazwie Bio-Steril przeznaczonym do sterylizacji przy
wykorzystaniu goracej pary wodnej,

— przeniesienie materiaht do magazynu buforowego biomasy,

— separacja biomasy na sicie wibracyjnym,

— segregacja zanieczyszczen stalych na stole sortowniczym (oddzielenie np. aliminium,
szkla, kamieni),

— przeniesienie wsadu na pole magazynowe gotowej biomasy,

— podanie biomasy tasmociagiem do mieszad?a paliwa;

b) w czgsci przygotowania paliwa alternatywnego:

— rozladunek paliwa alternatywnego na pole magazynowe w hali technologicznej,

— zaladunek surowca przy pomocy tadowarki na tasmociag zatadowczy,

— rozdrobnienie odpadéw w rozdrabniaczu,

— zZmagazynowanie rozdrobnionej frakeji,

~ podanie tasmociggiem do mieszadta paliwa;

¢} w czgscl przygotowania osadoéw $ciekowych:

— rozladunek ustabilizowanych osadow $ciekowych z pojazdu dostawczego do zbiornika
podcignieniowego w hali technologicznej,

— przeniesienie tasmociggiem osaddw ze zbiomika do mieszadla paliwa.

W skiad linii technologicznej do zgazowania paliwa z odzyskiem energii elektryczne;

i cieplnej wchodzi: reaktor zgazowania, komora spalania, kociol odzysknicowy, turbina

parowa, generator pradu, wymiennik ciepta, urzadzenia do oczyszczania spalin, stacja

demineralizacji wody kotlowej.

Przewiduje sig, ze instalacja bedzie pracowala w trybie ciagtym przez 8000 godzin w roku.

Ewentualne wylgczenia beda zwiazane z koniecznoseia dokonania napraw lub okresowych

przegladow i czynnosei konserwacyjnych.

Budowa  projektowanej inwestycji  nie  spowoduje nadmiernych  obcigzen
srodowiskowych. Qddziatywanie inwestycji wfazie budowy bedzie zwigzane glownie
z emisjq substancji do powietrza oraz emisjg hatasu pochodzacg z pracy maszyn budowlanych
i $rodkéw transportu. Celem ograniczenia tych ucigzliwosei natozono na inwestora
o[[))oowiqzek prowac})%em'a prac budowlanych wylacznie w porze dziennej, {j. migdzy godzing

= a 22 oraz stosowania wylacznie sprawnych maszyn

i urzadzen technicznych. Na etapie budowy powstawaé beda odpady niebezpieczne i inne niz
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niebezpieczne. W stosunku do pierwszej grupy odpadow konieczne jest magazynowanie ich

selektywnie w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonej nawierzchni.

W toku postepowania przeanalizowano wplyw planowanege przedsigwzigeia na
$rodowisko gruntowo-wodne. Zaréwno Scieki technologiczne, tj. Scieki z mycia posadzek
w hali technologicznej oraz scieki socjalno-bytowe, bedg odprowadzane do zbiornika
bezodplywowego, a nastepnie przekazywane na oczyszczalnie sciekow. Wody opadowe
i roztopowe z terendw przemystowych, drég, placow manewrowych i magazynowych oraz
innych powierzchni utwardzonych przed ich odprowadzeniem do odbiornika bedg
podczyszczane w osadniku.

W zwigzku z przedmiotowym przedsigwzieciem beda wytwarzane odpady zardwno

niebezpieczne, jak 1 inne niz niebezpieczne. W niniejszym postanowieniu zobowigzano

inwestora do zapewnienia wlasciwego gospodarowania odpadami poprzez minimalizacje ich
ilosci, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposob zabezpieczajacy
$rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszezeniami oraz przekazywanie
odpadow podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady poprodukeyjne o kodach 19 01 12 i 19 01 07* beda
magazynowane wylacznie w kontenerach przeznaczonych do ich bezposredniego zaladunku
iwywozu z terenu zakladu, bez koniecznosci przetadunku ich zawartodci na terenie
inwestycyjnym. Odpady stanowiace wsad do reaktora zgazowania w projektowanej instalacji,
zgodnie z zalozeniem inwestora, bedq magazynowane wylgeznie w hali technologicznej.

Ponadto zmieszane odpady komunalne, w celu wydzielenia z nich frakcji organicznej przed

podaniem do reaktora zgazowania, bedg poddawane dziataniu pary wodnej w procesie Bio-

Steril. Dzialanie pary wodnej na strumien odpadéw spowoduje ich oczyszezenie z frakeji

mineralne] oraz pelna higienizacje.

Przy zalozeniu, ze inwestor bedzie realizowat planowane przedsiewzigcie zgodnie z zapisami

w raporcie inwestycja nie bedzie naruszaé przepisow prawa w zakresie gospodarki odpadami.

7 przedstawionych w raporcie informacji wynika, ze planowane przedsiewziecie
zlokalizowane bedzie w granicach czwartorzedowego migdzymorenowego Gléwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 125 ,,Walcz-Pila™. Podcezas badan geotechnicznych miejsca
realizacji inwestycji stwierdzono, ze w podlozu, ponizej cienkiej warstwy nasypow
o zmiennej migzszosci tj. 0,4-1,0 m zalegaja nienaruszone grunty rodzime nosne, tj. gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Uwzgledniajac powyzsze oraz szereg planowanych
do zastosowania rozwigzan chroniacych srodowisko gruntowo-wodne, zaré6wno na etapie
realizacji jak i eksploatacji projektowanego przedsiewziecia, stwierdzono e nie bedzie ono
negatywnie oddziatywac na jako$¢ wod w ww. zbiorniku.

Eksploatacja projektowanej elektrocieptowni bedzie powodowala emisje zanieczyszczen
do powietrza ze zrodet instalacyjnych, takich jak:

— komin emitujacy spaliny ze spalania gazu wytworzonego w instalacyi,

— komin odpowietrzajacy, tzw. ,,oddech” na silosie z reagentem do oczyszczanta spalin,

— komin odpowietrzajacy na kontenerze do gromadzenia produktéw poreakcyjnych
z procesu oczyszezania spalin.

Ponadto zrodlem emisji niezorganizowane] bedzie ruch pojazdéw poruszajacych si¢ po

terenie zakiadu.

W celu oczyszczania spalin powstatych ze spalania gazu wytworzonego w instalacji

zastosowane beda nastepujace procesy i urzadzenia:

— selektywna redukcja niekatalityczna tlenkdéw azotu (tzw, metoda SNCR), polegajaca na
wprowadzeniu mocznika do komory spalania. Mocznik przechowywany bedzie na
paletach w magazynie;

— recyrkulacja okolo 30% spalin wychodzacych z komory spalania, majgca na celu
dodatkowe obnizenie emisji tlenkdw azotu;



~ zastosowanie absorbera pélsuchego 1 5% wegla aktywnego w celu usuniecia ze spalin
gazéw kwadnych, polichlorowanych dioksyn, furanow PCBs i innych zwigzkow
organicznych oraz resztkowych ilosci metali cigzkich, takich jak rte¢ i kadm. Do tego celu
w instalacji stosowana bgdzie mieszanka wodorotlenku wapnia i 5% wegla aktywnego
podawana 7z jednego silosu;

— odpylanie spalin na filtrach tkaninowych, gdzie wraz z usuwaniem pyhi bedzie
nastgpowalo usunigcie metali cigzkich, ktérych pyl jest nosnikiem (j.: rte¢, oléw, kadm,
miedz, chrom, mangan, arsen, nikiel, antymon i tal).

W projektowanej instalacji wykorzystywany bedzie silos do magazynowania 1'eag(-‘%nto'w
stosowanych w stacji oczyszezania spalin. Pojemnoséé silosu wyniesie okolo 72 m’. Na
otworze oddechowym silosu zainstalowany bedzie filir tkaninowy gwarantujacy stezenie pytu
na wylocie wynoszace maksymalnie 50 mg/m’. Produkty poreakcyjne magazynowane beda
w kontenerze o pojemnosci okolo 15 m’. Kontener bedzie zamkniety, wyposazony
w wyposazony w filtr tkaninowy zapewniajacy stezenie pyldw na wylocie wynoszace
maksymalnie 50 mg/m”. '
Przedstawiona w raporcie analiza oddzialywania inwestycji na stan powietrza
atmosferycznego wykazata, ze przy uwzglednieniu aktualnego stanu zanieczyszczenia
powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji, wielkosci emisji z ww. zZrédel nie beda
powodowaly przekroczen dopuszezalnych pozioméw substancji w powietrzu oraz wartosci
odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czgstosel  przekroczen,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87) poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. _

Biorac pod uwage warunki nalozone na inwestora W ninigjszym postanowieniu, ktérych

spelnienie  przyczyni si¢ ograniczeniu emisji substancji do powietrza w zwigzku

z funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia nalezy uznaé, ze nie pogorszy ono

znaczaco stanu jakosci powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto zgodnie z ustaleniami

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawic wymagan

w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilodci pobieranej wody

monitoring projektowanej instalacjii w zakresie emisji substancji do powiertza jest

obligatoryjny.

Zgodnie z przedlozonymi informacjami najblizsze tereny wymagajgce ochrony
akustycznej okreslone zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826,
ze zm.) zlokalizowane sa w odlegloéci okolo 1 km od miejsca realizacji zamierzenia
inwestycyjnego i stanowia zabudowe migszkaniowg jednorodzinng. Dopuszczalny poziom
halasu dla ww. terenéw zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wynosi 50 dB w porze
dzienngj, tj. w godzinach 6.00-22.00 140 dB w porze nocnej, tj. w godzinach 22.00-6.00.
W raporcie o oddziatywaniu projektowanej inwestycji na srodowisko przedtozono analize
akustyczng obejmujgcg oddzialywanie projektowanej inwestycji w porze dnia i nocy.
Przedstawione analizy dowiodly, ze dzialalnosé inwestycji, przy =zalozeniach
zaprezentowanych w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko, nie bedzie powodowala
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach objetych ochrong akustyczna,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszezanych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826, ze zm.), zaréwno
w porze dnia i w porze nocy.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaréw podlegajacych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627,
ze zm.). Najblizej usytuowang forme ochrony przyrody stanowi Obszar Chronionego
Krajobrazu pn. ,,0Okolice Kalisza Pomorskiego”, zlokalizowany w odleglosci okoto 1,4 km na
pdinoc od miejsca realizacji inwestycji.
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Z danych bedacych w posiadaniu Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie
oraz informacji przedlozonych przez inwestora wynika, ze w miejscu przewidzianym pod
inwestycje, a wige na dzialce nr 304/1 w obrebie ewidencyjnym Debsko gmina Kalisz
Pomorski 1 w jej bezposrednim sgsiedziwie nie zinwentaryzowano zadnych siedlisk
przyrodniczych z zalgcznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani gatunkéw z zalacznika I
Dyrektywy Rady 2009/147/WE 1 zalgcznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W promieniu
okoto 0.9 km od przedmiotowych nieruchomosci nie zinwentaryzowano stanowisk innych
chronionych gatunkow roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych.

Reasumujgc, uwzgledniajac przede wszystkim lokalizacje inwestycii wzgledem form ochrony
przyrody uznaje si¢, ze nie bedzie ona miala istotnie negatywnego wplywu na walory
przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagajgce specjalne] ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkoéw roslin 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody objete
ochrona na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2013 1., poz. 627, ze zm.).

W toku oceny oddzialywania na §rodowisko, w zwiazku z przewidywanym zasiegiem
oddziatywania inwestycji na S$rodowisko, nie stwierdzono mozliwosci kumulowania sig
oddzialywan przedmiotowe] inwestycji z innymi przedsiewzieciami znajdujacymi sie na
obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie.

W toku postgpowania, ze wzgledu na szczegdtowy oraz jednoznaczny opis planowane]
do zastosowania technologii oraz stosowanych drodkéow majgeych na celu zmnigjszenie
negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00s,
pod warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany
w stosunku do wymagan okreslonych w niniejszym postanowieniu oraz w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji
w znacznym oddaleniu od granic panstws oraz przewidywany zasieg oddzialywania
przedsigwzigcia nie wskazano na potrzebe przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage, w mysl art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy oo$, uzgadnia sie
realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa elektrocieplowni Kalisz Pomorski na terenie
dzialki nr 304/1 obreb Debsko gm. Kalisz Pomorski” oraz okresla sie warunki realizacji tej
inwestycji.

W zwiazku z powyiZszym — postanowiono jak w sentencji.

W $wietle art. 77 ust. 7 ustawy 00$ na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
Zgodnie z art. 142 Kodeksu postgpowania administracyjnego postanowienie, na ktore nie
stuzy zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji.

Otrzvmuja:

Burmistrz Kalisza Pomorskiego
78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolnosci 25




