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Burmistrz Kalisza Pomorskiego
78-540 IKalisz Pom.

Wasz Znak NQ.6220.03.2014. ul. Wolnosei 25,

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekeji Sanitarne] (tekst jednolity z 201 1r. Dz. U. N 212, poz. 1263 z pdn. zm.), w zwiazku z
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realizacje przedsigwzigcia polegajacego pn. Budowa Elektrocieptowni Kalisz Pom. na terenie
dziatki nr 304/1 obreb Debsko gm. Kalisz Pom.” w zakresie wplywu na zdrowie i zycie ludzi i
okres§lam nast¢pujace warunki:

1. Projekt budowlany Elektrocieptowni nalezy uzgodnic w zakresie wymogow higieniczno-
zdrowotnych
Uzasadnienie:

Opinie niniejsza wydano w oparciu o analize:

1. Wniosku Burmistrza Kalisza Pomorskiego Kalisz Pom. ul. Wolnogei 25 o uzgodnienie
warunkoéw realizacji przedsiewziecia pn: ,,Budowa Elektrocieplowni Kalisz Pom. na
terenie dziatki nr 304/1 obreb Debsko gm. Kalisz Pom.”. Wnioskodaweg w
przedmiotowej sprawie jest Gmina Kalisz Pomorski.

. Raportu oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia o nazwie Budowa
Elektrocieptowni Kalisz Pomorski opracowanego przez ,,Eco-Mat” Szymon Jalubowsli
Olsztyn ul. Glowackiego 22/32.

3. Dla terenu dz. nr 304/1 na ktérym ma by¢ zlokalizowane przedsiewziecie nie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w obowiazujgcym
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kalisz Pom. dzialka ta przeznaczona jest na teren usuwania skiadowania nieczystosci
-zaswiadczenie Burmistrza Kalisza Pom. z dnia 17.09.2014r. IP. 6727.94.2014.
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Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w pdlnocnej czgsel nieruchomosei nr 304/1
obr. 0084 Debsko, gm. Kalisz Pomorski (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie). Jest to
dzialka polozona w odlegloscei ok. 2,7 km na potudnie od centrum Kalisza Pomorskiego, ok. 3,5
km na pln.-wsch. od Debska oraz ok. 3,6 km na pin.-zach. od Bialego Zdroju. Bezposrednie
sasiedztwo dziallkd nr 304/1 stanowia:

* od strony polnocnej - dz. nr 300/1 i nr 300/2 - tereny rolne, z nieuzytkami w bezposrednim
sasiedztwie dz. nr 304/1,

* od strony wschodniej i poludniowej - dz. nr 208/1 - tereny lesne Skarbu Parstwa w
uzytkowaniu Nadiegnictwa Kalisz Pomorski,

* od strony zachodniej - dz. nr 208/1 (j.w.) oraz dz. nr 304/5 (nieuzytki, pod dzialalnosé
gospodarcza) 1 dz. nr 304/8 (nieuzytki i grunty zadrzewione na gruntach ornych kl. VI; pod
dzialalnosé gospodarcza).



Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1 km w kierunku zachodnim. Sg
to zabudowania wsi Oporow.

Skala planowanego przedsiewzigcia przewiduje sig, ze dobowa moc przerobowa projektowanej
instalacji wyniesie okoto 50 ton ,,na wejsciu” do zakladu. Wartodé ta dotyczy wigce ilosci surowca
dostarczonego do sekeji przygotowania paliwa, a nie ilosci wsadu podawanego w ciagu doby do
urzadzenia do zgazowania.

Srednia kaloryczno$é paliwa podawanego do przetworzenia termicznego wyniesie ok. 14 MI/kg.
Moc dostarczona w tak przygotowanym paliwie wynosié¢ bedzie ok. 8,3 MW. Przewiduje sig, ze
projektowana instalacja pracujac okolo 8.000 godzin w roku osiggnie moc pradowa ok. 1,5 MWe
oraz moc cieplng ok. 7,0 MW1t,

Zakres dzialalnosci

W planowane;j instalacji przetwarzane beda trzy zasadnicze rodzaje/grupy odpadéw innych niz
niebezpieczne:

1. odpady z mechaniczne] obrébki odpadéw komunalnych lub ze zbiorki selektywnej - gtownie
odpady o kodachs 19 12 10 (odpady paine, paliwo alfernatywne) 1 19 12 12 (inne odpady

z mechanicznej obrobki odpadéw, nie zawierajgce substancji niebezpiecznych) oraz frakcje
zbierane selektywnie nie wymagajace obrobki w autoklawie - ok. 50% wsadu, tzn. ok. 25 Mg/d
2. biomasa odpadowa - gléwnie kompost nie odpowiadajacy wymaganiom o kodzie 19 05 03
(kompost nie nadajgcy sie do wykorzystania) - ok. 42% wsadu, tzn. ok. 21 Mg/d.

3. osady $ciekowe z oczyszczalni Sciekow - giownie ustabilizowane i odwodnione komunalne
osady sciekowe o kodzie 19 08 05 oraz inne osady Sciekowe nie wymagajace obrobki w
autoklawie -ok. 8% wsadu, tzn. ok. 4 Mg/d.

Czynnosci przygotowawcze dotyczgee przywozonegoe na teren zakladu surowca bedg
obejmowaly nastgpujace operacje:

a) w czesci prygotowania odpadow biodegradowalnyci:

wyladunek biomasy z pojazdu dowozgcego na pole magazynowe w hali technologiczne;,
zaladunek surowca przy pomocy tadowarki na ta§mocigg zatadowczy z separatorem
magnelycznym,

przerobka w urzadzeniu o nazwie Bio-Steril przeznaczonym do sterylizacji przy
wylkorzystaniu gorgcej pary wodnej (opis urzadzenia wraz z opinig o jego innowacyjnosci —

w zbiorniku nastgpi wydzielenie z biomasy zanieczyszczen statych typu kamienie, piasek,
popidt itp., dzigki ,,rozwldknieniu” frakcji organiczne;,

przeniesienie materialu do magazynu buforowego biomasy,
separacja biomasy na sicie wibracyjnym,
segregacja zanieczyszezen stalych na stole sortowniczym (oddzielenie np. aluminium, szkda,
kamieni),
przeniesienie wsadu na pole magazynowe gotowej biomasy,
podanie biomasy tasmociagiem do mieszadla paliwa;
b} w czgsci przygotowania paliwa alternatywnego:

roztadunek paliwa alternatywnego, na pole magazynowe w hali
technologicznej,

zaladunek surowea przy pomocy tadowarki na tasmociag zatadowezy,

rozdrobnienie odpadéw w rozdrabniaczu,

zmagazynowanie rozdrobnionej frakeji,



podanie tasmociagiem do mieszadla paliwa,

c} w czesci prrygotowania osadow sciekowych:
rozladunek ustabilizowanych osadow $ciekowych z pojazdu dostawezego do zbiornika
podcisnieniowego w hali technologiczne;j,

przeniesienie ta§mociggiem osadow ze zbiornika do mieszadta paliwa;
d) linia podawania paliwa sklada sig z nastgpujqcych nrzadzei:

mieszadto paliwa,
moduf suszenia wsadu do wilgotnosci ok. 15-20%,
miyn miotkowy do rozdrobnienia wsadu do wym. 4 x 5 x I cm,

tasmocigg podawania paliwa do reaktora zgazowania,
W sklad linii technologicznej do zgazowania paliwa z odzyskiem energio elektrycznej i cieplnej
wchodzi:
= realtor Zgazowania,
= komore spalania,
= kociol odzysknicowy,
= turbing parowa,
= generator pradu,
= wymiennik ciepla,
= urzgdzenia do oczyszczania spalin,
= stacje demineralizacji wody kotlowej.
Wytworzone w instalacji odpady bedg gromadzone i magazynowane w sposéb selektywny, w
kontrolowanych warunkach (w dostosowanych pojemnoscig i rodzajem pojemnikach lub
kontenerach), w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach (wszystkie odpady niebezpieczne)
lub po zapelnieniu pojemnikéw zbiorczych na placu magazynowym (odpady inne niz
niebezpieczne, wysortowane z dostarczonego surowca, np. szklo, metale, frakcja mineralne).
Wszystkie wytworzone odpady beda przekazywane do zagospodarowania uprawnionym
podmiotom, co bedzie przedmiotem szczegélowej analizy we wniosku o pozwolenie na
wytwarzanie odpadéw. Odpady stanowigce wsad do reaktora zgazowania w projektowane;
instalacji, beda magazynowane wylacznie w hali technologicznej.
Ponadto zmieszane odpady komunalne, w celu wydzielenia z nich frakcji organicznej przed
podaniem do reaktora zgazowania, beda poddawane dziataniu pary wodnej w procesie Bio-Steril.
Dzialanie pary wodnej na odpady spowoduje ich oczyszczenie z frakeji mineralnej oraz pelna
higienizacje.
Eksploatacja projektowanej clektrocieptowni bedzie powodowata emisje zanieczyszczen do
powietrza ze zrodet instalacyjnych, takich jak:
- komin emitujgey spaliny ze spalania gazu wytworzonego w instalacji,
- komin odpowietrzajacy, tzw. ,,oddech” na silosie z reagentem do oczyszczania spalin,
- komin odpowietrzajacy na kontenerze do gromadzenia produktow poreakcyjnych z procesu
ocryszczania spalin.
Ponadto zZrodlem emisji niezorganizowanej bedzie ruch pojazdéw poruszajacych sie po terenie
zalcdadu,
W celu oczyszezania spalin powstatych ze spalania gazu wytworzonego w instalacji zastosowane
beda nastepujace procesy i urzadzenia:
- selektywna redukcja niekataliczna tlenkéw azotu ( tzw. metoda SNCR), polegajaca na
wprowadzeniu mocznika do komory spalania. Mocznik przechowywany bedzie na paletach w
magazynie;
- recyrkulacja okoto 30% spalin wychodzacych z komory spalania, majgca na celu dodatkowe



obnizenie emis)i tlenkow azotu,

- zastosowanie absorbera polsuchego i 5% wegla aktywnego w celu usuniecia ze spalin gazow
kwasnych. polichlorowych dioksyn, furanéw PCBs i innych zwigzkow organicznych oraz
resztkowych ilosei metali ciezkich, takich jak rte¢ i kadm. Do tego celu w instalacji stosowana
bedzie mieszanka wodorotlenku wapnia i 5% wegla aktywnego podawana jednego silosu;

- odpylanie spalin na filtrach tkankowych, gdzie wraz z usuwaniem pyhu bgdzie nasigpowato
usuwanie metali cigzkich, ktorych pyt jest nosnikiem ( tj.: rte¢, olow, kadm, miedz, chrom,
mangan, arsen, nikiel, antymon, i tal).

W instalacji wykorzystany bedzie 1 silos do magazynowania reagentow stosowanych w stacji

oczyszczania spalin. Pojemnosé silosu wyniesie 72 m®. Na otworze oddechowym silosu

zainstalowany bedzie filtr workowy, gwarantujacy stgzenie pytu na wlocie na poziomie maks. 50

mg/m?. produkty poreakcyjne magazynowane beda w kontenerze o pojemnosci ok. 15 m’.

Kontener bedzie zamkniety, wyposazony w dwa otwory: szczelny otwér wlotowy dla odpaddéw i

otwoér wylotowy dla powietrza, wyposazony w filtr tkaninowy zapewniajacy stezenie pylow na

wlocie wynoszgce maksymalnie 50 mg/m®.

Zgodnie z przedlozonymi informacjami zawartymi w raporcie najblizsze tereny wymagajace
ochrony akustycznej okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwea 2007r. w sprawie dopuszezalnych poziom6w hatasu w Srodowisku /tekst jednolity Dz.
U. z 2014r.poz. 112/ zlokalizowane sg w odleglosei okoto 1 km od miejsca realizacji inwestycji a
istniejgca zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng. Dopuszezalny poziom hatasu dla ww.
terenow zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wynosi 50 dB w porze dziennej, tj. w godzinach
od 62 do 22%; 40 dB w porze nocnej, tj. w godzinach od 22% 4o 6%, W raporcie o
oddziatywaniu projektowanej inwestycji na srodowisko przedlozono analizg akustyczng
obejmujgea oddzialywanie projektowanej inwestycji w porze dnia i nocy. Przedstawione analizy
dowiodly, ze dzialalno$¢ inwestycji, przy zatozeniach zaprezentowanych w raporcie o
oddzialywaniu na érodowiske, nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu na terenach objetych ochrong akustyczna, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku
/tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112/ zaréwno w porze dnia jak 1 w porze nocy.

Autor opracowania raportu oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko przedstawil w

opracowaniu analizowane warianty przedsigwzigcia:

- wariant proponowany przez wnioskodawce,

- racjonalny wariant alternatywny,

- wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

Wariant proponowany przez wnioskodawce do realizacji dotyczy budowy malej

elektrocieplowni (tzn. o mocy ponizej 10 MW) obejmujacej urzadzenia do przygotowania

wsadu (gléwnie kompostu, paliwa alternatywnego i komunalnych osadéw $ciekowych) do
przetworzenia fermicznego oraz urzgdzenia do wlasciwego przetworzenia termicznego
przygotowanego paliwa. Laczna szacunkowa wydajno$¢ dobowa instalacji wyniesie okolo

50 ton. W czesci instalacji shuzgcej do przygotowania paliwa prowadzone bedg procesy

segregacji dowozonych substratéw, sterylizacji (dot. frakcji biodegradowalnej),

rozdrabniania, suszenia i mieszania skladnikéw wsadu paliwowego, a w czeéci sluzgcej
przerobee termicznej - procesy zgazowania paliwa w nowoczesnym reaktorze i spalania
uzyskanego gazu wraz z odzyskaniem energii cieplnej (turbina gazowa) i elektryeznej

(generator pradu). Proponowany przez wnioskodawce reaktor spelnia restrykeyjne wymogi

prawne dotyczgee temperatury procesu spalania i minimalnego czasu zatrzymania paliwa

w komorze spalania. Instalacja bedzie wyposazona w wezel oczyszezania spalin, ktérego

zadaniem be¢dzie usuwanie zanieczyszezen gazowych i pyléw w stopniu zgodnym ze

standardami jakosci powietrza (wezel ten obejmuje modul do usuwania tlenkéw azotu,
modul do usuwz}nia gazéw kwasnych, filtry do usuwania pyléw i metali ciezkich). Instalacja
do przetwarzania termicznego bedzie wyposazona w urzadzenia do cigglego monitorowania



pracy reaktora i urzadzen towarzyszacych. Zaklad bedzie wyposazony w siacje
demineralizacji wody do celéw kotlowych, w kanalizacje do zbierania odciekow z hali
przyjecia odpadow oraz kanalizacje deszezowy z urzgdzeniem do usuwania zawiesin.
Zastosowane zostan; nowoczesne urzadzenia i rozwigzania techniczne shuzgce ograniczaniu
emisji halasu ze Zrédel przemyslowych. Wytworzone w instalacji odpady o wlasciwosciach
niebezpiecznych b¢dy magazynowane w szcezelnych kontenerach, w sposéb zapobiegajacy
kontaktowi magazynowanych odpaddw z otoczeniem.

Majac na uwadze powyzsze inwestor zdecydowal sie przyjaé do realizacji wariant
proponowany przez wnioskodawce.

Wedlug analizy i obliczen przelozonego ,,raportu oddziatywania planowanej inwestycji na
srodowisko™ uwzgledniajgcego wszystkie komponenty $rodowiska, w tym oddzialywania na
ludzi wynika, ze eksploatacja elektrocieplowni wraz z niezbedng infrastruktura nie bedzie
powodowala przekroczeri emisji hatasu dla zabudowy mieszkalnej.

Realizacja przedsigwziecia przy spelnieniu zalozen raportu nie wplynie na pogorszenie
warunkéw sanitarno- zdrowotnych.

Pouczenie:

Opinia jest wazna Igcznie z opracowaniem, na ktérym znajduje sie klauzula uzgodnienia
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom.

Na niniejszg opini¢ sanitarng nie stuzy $rodek odwolawczy.

Do wiadomosci:

1. ZPWIS w Szczecinie w.e.
2. Ala.
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